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Product data sheet
Characteristics

LC1D150B7
AC mágneskapcsoló, 75kW/150A (400V, AC3),
csavaros csatlakozás, 1Z+1NY

Fő jellemzők
Termékcsalád TeSys D
Termék vagy kompo-
nens típusa

Kontaktor

Készülék rövid megne-
vezése

LC1D

Kontaktor alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés

Alkalmazási kategória AC-1
AC-3

Vezérlőáramkör típusa AC
Tekercstípus Szabvány
Pólusok megnevezése 3P
Pólus érintkező össze-
tétel

3 NO

Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített kétirányú amplitúdókorlátozó elnyomódióda nélkül
Védőfedél Van
Le névleges üzemi áram 150 A ≤ 60 °C AC AC-3 betápláló áramkör

200 A ≤ 60 °C AC AC-1 betápláló áramkör
Motorteljesítmény kW 40 kW 220...240 V AC 50/60 Hz

75 kW 380...400 V AC 50/60 Hz
75 kW 1000 V AC 50/60 Hz
80 kW 415 V AC 50/60 Hz
80 kW 440 V AC 50/60 Hz
90 kW 500 V AC 50/60 Hz
100 kW 660...690 V AC 50/60 Hz

Motorteljesítmény LE 40 hp 200/208 V AC 60 Hz UL
40 hp 200/208 V AC 60 Hz CSA
50 hp 230/240 V AC 60 Hz UL
50 hp 230/240 V AC 60 Hz CSA
100 hp 460/480 V AC 60 Hz UL
100 hp 460/480 V AC 60 Hz CSA
125 hp 575/600 V AC 60 Hz UL
125 hp 575/600 V AC 60 Hz CSA

Kiegészítő érintkezők típusa Mechanikusan kapcsolt IEC 60947-5-1 1 NO + 1 NC
Tükör kapcsolat IEC 60947-4-1 1 NC

Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,5 Uc 55 °C kidobás 50/60 Hz

0,8...1,15 Uc 55 °C működési 50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 600 V UL betápláló áramkör

600 V CSA betápláló áramkör
600 V UL vezérlő áramkör
600 V CSA vezérlő áramkör
690 V IEC 60947-1 vezérlő áramkör
1000 V IEC 60947-1 betápláló áramkör

Uimp névleges impulzus kiállási feszültség 8 kV IEC 60947
Túlfeszültség kategória III
Szerelőtartó Lemez

Sín
Tűzkésleltetés V1 UL 94
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Csatlakozások vonalvégpontok Csavaros szorító kapocs betápláló áramkör 1 10...120 mm² flexibilis van
Csavaros szorító kapocs vezérlő áramkör 2 1...2,5 mm² szilárd nincs
Csavaros szorító kapocs vezérlő áramkör 1 1...2,5 mm² szilárd nincs
Csavaros szorító kapocs vezérlő áramkör 2 1...2,5 mm² flexibilis van
Csavaros szorító kapocs vezérlő áramkör 1 1...2,5 mm² flexibilis van
Csavaros szorító kapocs vezérlő áramkör 2 1...2,5 mm² flexibilis nincs
Csavaros szorító kapocs vezérlő áramkör 1 1...2,5 mm² flexibilis nincs
Csavaros szorító kapocs betápláló áramkör 1 10...50 mm² flexibilis van
Csavaros szorító kapocs betápláló áramkör 1 10...120 mm² flexibilis nincs
Csavaros szorító kapocs betápláló áramkör 1 10...50 mm² flexibilis nincs
Csavaros szorító kapocs betápláló áramkör 1 10...120 mm² szilárd nincs
Csavaros szorító kapocs betápláló áramkör 1 10...50 mm² szilárd nincs

Megszorítási nyomaték 1,2 N.m vezérlő áramkör csavaros szorító kapocs Ø 6 mm-es lemez
1,2 N.m vezérlő áramkör csavaros szorító kapocs 2. sz. Philips 2 mm
12 N.m betápláló áramkör 2 bevezető csatlakozó hexagonális 4 mm

Ue névleges üzemi feszültség <= 1000 V AC 25...400 Hz betápláló áramkör
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A ≤ 60 °C vezérlő áramkör

200 A ≤ 60 °C betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC vezérlő áramkör IEC 60947-5-1

1660 A 440 V betápláló áramkör IEC 60947
Névleges megszakítóképesség 1400 A 440 V betápláló áramkör IEC 60947
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG vezérlő áramkör IEC 60947-5-1

250 A gG <= 690 V 2-es típus, koordináció betápláló áramkör
315 A gG <= 690 V 1-es típus, koordináció betápláló áramkör

Átlagos impedancia 0,6 mOhm 50 Hz 200 A betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 13,5 W AC-3

24 W AC-1
Bekapcsolási túláram VA-ban 280...350 VA 20 °C 0,8 60 Hz

280...350 VA 20 °C 0,8 50 Hz
Tartási áramfogyasztás VA-ban 2...18 VA 20 °C 0,3 60 Hz

2...18 VA 20 °C 0,3 50 Hz
Üzemidő 20...35 ms zárul

40...75 ms nyitás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d 1369863 cycles védőrelé névleges terheléssel EN/ISO 13849-1

B10d 20000000 cycles védőrelé mechanikai terheléssel EN/ISO 13849-1
Mechanikus tartósság 8000000 cycles
Üzemelési ráta 1200 cyc/h ≤ 60 °C
Minimális kapcsolóáram 5 mA vezérlő áramkör
Minimális kapcsolófeszültség 17 V vezérlő áramkör
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor

1,5 ms NC és NO érintkezők közötti gerjesztéskor
Szigetelési ellenállás > 10 MOhm vezérlő áramkör
Magasság 158 mm
Szélesség 120 mm
Mélység 132 mm
Termék súlya 2,5 kg

Környezet
Szabványok CSA C22-2 No 14

EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508

Termékbizonyítványok BV
CCC
CSA
DNV (Det Norske Veritas)
GL
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL

IP védettségi szint IP2x VDE 0106
IP2x IEC 60529

Védőkezelés TH IEC 60068 3
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -5...60 °C
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Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -60...80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az
eszköz körül

-40...70 °C Uc feszültségen

Üzemi magasság 3000 m nincs
Tűzellenállási képesség 850 °C IEC 60695-2-1
Ütésállóság 6 gn kontaktor nyitva

15 gn kontaktor zárva
Rezgési ellenállás 2 gn kontaktor nyitva 5...300 Hz

4 gn kontaktor zárva 5...300 Hz
Hőveszteség 3...4,5 W 50/60 Hz vezérlő áramkör
RoHS EUR megfelelőség dátuma 0927
RoHS EUR státusz Megfelelés

szerződéses garancia
Period 18 hónap


