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LL418ALDP

Projekt 1
17.02.2012

Zpracovatel
Telefon

Fax
e-mail

MODUS Praha MODUS LL 258 AL Zářivkové, AL lešt.mříž., přisazené, elektronický 
předř. / LVK (Polárně)

Svítidlo: MODUS Praha MODUS LL 258 AL Zářivkové, AL lešt.mříž., přisazené, elektronický předř.
Zdroje:: 2 x L 58 W/840 G13 58W
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LL258AL

Projekt 1
17.02.2012

Zpracovatel
Telefon

Fax
e-mail

MODUS Praha MODUS LL 418 ALDP Zářivkové, optika, přisazené, elektronický předř. / 
LVK (Polárně)

Svítidlo: MODUS Praha MODUS LL 418 ALDP Zářivkové, optika, přisazené, elektronický předř.
Zdroje:: 4 x L 18 W/840 G13 18W
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LL418ALDP

LL236AL

LL

W A B X Y kg

LL118 &#@ 1x18 660 210 450 - 1,8

LL218 &#@ 2x18 660 330 465 215 2,5

LL318 &#@ 3x18 660 660 450 250 4,7

LL418 &#@ 4x18 660 660 450 300 4,9

LL136 &#@ 1x36 1278 210 850 - 2,9

LL236 &#@ 2x36 1278 330 850 215 4,9

LL336 &#@ 3x36 1278 660 850 250 8,8

LL436 &#@ 4x36 1278 660 850 250 9,5

LL158 &#@ 1x58 1578 210 1250 - 3,9

LL258 &#@ 2x58 1578 330 1250 215 6,1

LL358 &#@ 3x58 1578 660 1250 250 12,5

LL458 &#@ 4x58 1578 660 1250 300 14,1

More information at our website www.moduslighting.eu. Due our continuing program of product development data can be changed without notice.

Surface mounted light fittings for T8 lamps
Body: 
White painted (RAL 9003) metal sheet, plastic  

corners
Optic (&):
AL - parabolic louver of highly polished  

aluminium with mat aluminium cross  
blades

B - white parabolic louver
ALDP - double parabolic louvre category 

C2 of highly polished aluminium
MATDP - double parabolic louvre category  

C2 of mat aluminium
Wiring (#): 
compensated, ballast cat. B (standard)
EP - high frequention ballast HFB
EPSA - HFB analogue dimmabe (1-10 V)
EPSD - HFB digital dimmable TRIDONIC ECO
EPSDD - HFB digital dimmable DALI
Application: 
These light fittings can be used as surface  

mounted or suspended.
Accessories: 
Tube suspension 
Cord suspension 	 ZH22
Protection grid 	 OM
Versions (@): 
NZ - emergency pack
OK - double-circuit wiring
Note: 
Surface mounted style of installation is 

recommended. When light fittings  
are suspended, they should be hung by 
4 cords or tubes.
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Projekt 1
17.02.2012

Zpracovatel
Telefon

Fax
e-mail

MODUS Praha MODUS LL 258 AL Zářivkové, AL lešt.mříž., přisazené, elektronický 
předř. / LVK (Polárně)

Svítidlo: MODUS Praha MODUS LL 258 AL Zářivkové, AL lešt.mříž., přisazené, elektronický předř.
Zdroje:: 2 x L 58 W/840 G13 58W
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Projekt 1
10.02.2012

Zpracovatel
Telefon

Fax
e-mail

MODUS Praha MODUS LL 436 MAT Zářivkové, matová mřížka, přisazené, elektronický 
předř. / LVK (Polárně)

Svítidlo: MODUS Praha MODUS LL 436 MAT Zářivkové, matová mřížka, přisazené, elektronický předř.
Zdroje:: 4 x L 36 W/840 G13 36W
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rahumäe 6
13.01.2010

Zpracovatel
Telefon

Fax
e-mail

C:\Documents and Settings\Milan nb-acer\Dokumenty\data wils\MODUS LL 236 
ALDP_ldt_31.ldt MODUS LL 236 ALDP Zářivkové, optika, přisazené / LVK (Polárně)

Svítidlo: C:\Documents and Settings\Milan nb-acer\Dokumenty\data wils\MODUS LL 236 ALDP_ldt_31.ldt 
MODUS LL 236 ALDP Zářivkové, optika, přisazené
Zdroje:: 2 x L 36 W/840 G13 36W
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Projekt 1
08.02.2012

Zpracovatel
Telefon

Fax
e-mail

MODUS Praha MODUS LL 236 B Zářivkové, bílá mřížka, přisazené, elektronický předř. / 
LVK (Polárně)

Svítidlo: MODUS Praha MODUS LL 236 B Zářivkové, bílá mřížka, přisazené, elektronický předř.
Zdroje:: 2 x L 36 W/840 G13 36W
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More information at our website www.moduslighting.eu. Due our continuing program of product development data can be changed without notice.

Optics systems LL fittings


