tonaens 1RACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD.
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MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

a 79/1997. (XI1.31.) IKIM és a 62/2006 (VI111.30) GKM rendeletek, valamint az MSZ EN
ISO17050-1 szabvany alapjan
/a CENELEC 3. sz. Memorandum figyelembevételével/

DECLARATION OF CONFORMITY
/in accordance with ISO/IEC 17050-1 and 2006/95/EC LVD Directive /
Szama / No.:2003/28

Gyart6 neve / Name of manufacturer: TRACON Electric Co. LTD
Szarmazasi orszag / Country of origin: Kina / China
Kibocsaté neve / Issuer’s name: TRACON Budapest Kft. / Ltd.
Kibocsaté cime / Issuer’s address: H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23. (Hungary)
Vonatkozé termék / Object of the declaration:
Kédja / Code TMB-
Megnevezés / Description Infravoros mozgasérzékels termékcsalad / PIR motion sensor product family

A termékre vonatkozd szabvanyok és / vagy miszaki el6irasok / Relevant standards and regulations of product:

Szama / Number Datuma / Date |Cime / Title

(MSZ) EN 60669-1+A2:2008 1999 Kapcsoldk haztartasi és hasonlo jellegli, rogzitett villamos szerelésekhez.
1. rész: Altalanos kovetelmények

Switches for household and similar fixed-electrical installations General
(MSZ) EN 60669-2-1+A2:2010 |2004 requirements

Kapcsoldk haztartasi és hasonlé jellegl, rogzitett villamos szerelésekhez.
2-1. rész: Egyedi kbvetelmények. Elektronikus kapcsolok

Switches for household and similar fixed electrical installationsParticular
(MSZ) EN 55015 + A2:2009 2006 requirements. Electronic switches

Villamos vilagitastechnikai és hasonl6 készilékek radidézavar-jellemz8inek
hatarértékei és mérési modszerei

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of
(MSZ) EN 61000-3-3 2009 electrical lighting and similar equipment

Elektromagneses Osszeférhetéség (EMC). 3-3. rész: Hatarértékek. A fe-
szllltségvaltozasok, a fesziiltségingadozasok és a villogas (flicker) hatarér-
tékei kdzcélu, kisfeszlltségl taphaldzatokon, a fazisonként legfeliebb 16 A
névleges aramerdsségl és kiilonleges feltételek nélkil csatlakozé beren-
dezések esetén

Electromagnetic compatibility (EMC)Limits. Limitation of voltage changes,
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for
equipment with rated current < 16 A per phase and not subject to
conditional connection

(MSZ) EN 61547 2010 Készlilékek altalanos vilagitasi célokra. EMC-zavartirési kdvetelmények
Equipment for general lighting purposes. EMC immunity requirements

A fent nevezett termék megfelelésségét igazold iratok /
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following documents:

Szama / No. Cime / Title

14707266 002 TOV Vizsgalati jegyz6kényv szama / Test Report No.
R 50227867 TOV Tanusitvany szama / Certificate No.
SHEMO009080092901 SGS Vizsgalati jegyzékoényv szama / Test Report No.

CNB3120413-00567-E, CNB3110718-02957-E-R2, CNB3130603-00389-L,
CNB3120413-00118-L, CNB3110228-00505-E-R1, CNB3110228-00505-E- | CTS Vizsgalati jegyz&kdnyv / Test Report No.
R1, CNB3130520-00778-E, CNB3130520-00306-L

Kiegészitd informaciok / Additional information:

Ez a dokumentum a 2011. julius 29-én kiadott nyilatkozat helyébe lép. / TRACON BUDAPEST KET.
This document is replacing the declaration issued 29th of July 2011. DK 1010086 - LSSI6742 - GO0R0004
A dokumentum visszavonasig érvényes. / % -f;mm

The document is valid until withdrawal.
A kibocsaté nevében / Signed for and on behalf of: ‘ r
Dunakeszi, 2013. augusztus 27. -

Dr. Vitvera Laszl6 / Dr. LaszI6 Vitvera
Miszaki igazgatod / Technical Director




Készilt a CENELEC 3. sz. Memorandum figyelembevételével

MELLEKLET / ANNEX
a 2013. augusztus 27. keltii, 2003/28 szamu

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT-hoz
for DECLARATION OF CONFORMITY

dated at 27™ of August 2013; No. 2003/28

A Megfelelségi Nyilatkozat az alabbi kiviteli valtozati termékekre érvényes:
The Declaration of Conformity is valid for the following type codes:

g:(f(';:fc':kc‘(’)‘:l é Miiszaki adat / Technical data Kivitel / Type
TMB-060 230 VAC, 300 W, 160°, 3-2000 lux, 1-9 m, 10 s- 7 min Dobozba épithetd, fehér / wall box mount, white
TMB-061 230 VAC, 1100 W, 360°, 3-2000 lux, 1-6 m, 10 s- 7 min Siillyeszthetd, fehér / recessed type, white
TMB-008 230 VAC, 1100 W, 120°, < 10 lux, 1-14 m, 10 s- 4 min, IP44 Fali kivitel, fehér / wall mount, white
TMB-008F | 230 VAC, 1100 W, 120°, < 10 lux, 1-14 m, 10 s- 4 min, IP44 Fali kivitel, fekete / wall mount, black
TMB-009 230 VAC, 1100 W, 180°, <2 lux, 1-12 m, 5 s- 8 min, IP44 Fali kivitel, fehér / wall mount, white
TMB-009F 230 VAC, 1100 W, 180°, < 2 lux, 1-12 m, 5 s- 8 min, IP44 Fali kivitel, fekete / wall mount, black
TMB-012 230 VAC, 1100 W, 140°, <2 lux, 1-12 m, 5 s- 8 min, IP44 Fali kivitel, fehér / wall mount, white
TMB-012F 230 VAC, 1100 W, 140°, < 2 lux, 1-12 m, 5 s- 8 min, IP44 Fali kivitel, fekete / wall mount, black
TMB-018 230 VAC, 1100 W, 220°, < 10 lux, 1-12 m, 5 s- 6 min, IP44 Fali kivitel, fehér / wall mount, white
TMB-018F 230 VAC, 1100 W, 220°, < 10 lux, 1-12 m, 5 s- 6 min, P44 Fali kivitel, fekete / wall mount, black
TMB-011 230 VAC, 1500 W, 220°, < 10 lux, 1-5 m, 10 s- 4 min Mennyezetre, fehér / ceiling mount, white
TMB-108 |230 VAC, 300 W, 180°, 3-2000 lux, 1-12 m, 10 s- 7 min, IP44 Fali kivitel, fehér / wall mount, white
TMB-112 |230 VAC, 300 W, 180°, 3-2000 lux, 1-12 m, 10 s- 7 min, IP44 Fali kivitel, fehér / wall mount, white
TMB-112F | 230 VAC, 300 W, 180°, 3-2000 lux, 1-12 m, 10 s- 7 min, P44 Fali kivitel, fekete / wall mount, black
TMB-115 | 230 VAC, 300 W, 180°, 3-2000 lux, 1-12 m, 10 s- 7 min, IP65 Fali kivitel, fehér / wall mount, white
TMB-E50 230 VAC, 60 W, 120°, 3-2000 lux, 1-9 m, 10 s- 5 min, Foglalatba helyezhetd, fehér / Socket mount, wh
TMB-MES1 |230VAC, 5,8 GHz,60W, 360°, 3-2000lux, 1-5 m, 10 s- 12 min | Foglalatba helyezhet6, fehér / Socket mount, wh

Kmf. / Signed as above




