DIETZEL
Adatlap fullof eneray.

Termékmegnevezés HFIRM VSZ

Rovid leiras halogénmentes MU Il. védécsé

Tulajdonsagok alacsony nyomasallésag, alacsony Utésallésag

Szin vilagosszulrke, hasonlé RAL 7035

Tlzvédelmi osztdly  langterjedés-gatio 4 )
Besorolas 22431

Nyomasallésag >320 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, IEC 63355, EN ISO 9001
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Nyomasallésag Utésallésag Hémeérséklet tartomany Hajlitészilardsag

koénnyl (2. osztaly) koénnyl (2. osztaly) -25/+105 °C merev
Cikkszam Kilsé atm. Bels6 atm. CSOM kis/kbozepes/nagy
087215 16 mm 13 mm 3m/ 111 m/6216 m
087216 20 mm 16,9 mm 3m/ 111 m /3996 m
087217 25 mm 21,4 mm 3m/57m/2280 m
087218 32 mm 28,2 mm 3m/57m/ 1368 m
102952 40 mm 35,5 mm 3m/21 m/966 m
102953 50 mm 45,1 mm 3m/21m/630 m
Ajanlott felhasznalasok Tovabbi mechanikai jellemzék
Vakolat alatti szerelés igaz Halogénmentes igaz
Falon kivuli szerelés igaz Tokozott / Karmantyuval igaz
Fektetés betonba hamis Langallo kivitel igaz
Gépekhez, berendezésekhez hamis Alapanyag PP-Blend
Padlo alatti szerelés hamis
Kultéri szerelés hamis
Rogzités fara igaz
Gipszkarton falakhoz igaz
Fektetés foldbe hamis

INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Az adatok és az értékek laboratériumi vagy mas ellendrzott korlilmények kozott végzett tesztek soran kapott atlagértékeken alapszanak. A valtoztatas jogat fenntartjuk.
Az adatok pontossagaért az Univolt Hungaria Kft. (1211 Budapest, Kézponti ut 65., www.univolt.hu) felelésséget nem vallal.
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