
Adatlap

Az adatok és az értékek laboratóriumi vagy más ellenőrzött körülmények között végzett tesztek során kapott átlagértékeken alapszanak. A változtatás jogát fenntartjuk. ​
Az adatok pontosságáért az Univolt Hungária Kft. (1211 Budapest, Központi út 65., www.univolt.hu) felelősséget nem vállal. 22
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Cikkszám Külső átm. Belső átm. Hajlítási sugár Csom.ki. Csom.na.
105750 16 mm 10 mm 80 mm 100 m 4000 m
105751 32 mm 23,5 mm 160 mm 25 m 675 m
105752 40 mm 30 mm 200 mm 25 m 500 m
105753 50 mm 38 mm 250 mm 25 m 300 m

Nyomásállóság Ütésállóság Hőmérséklet tartomány Hajlítószilárdság
közepes (3. osztály) közepes (3. osztály) -25 / +105 °C flexibilis

Ajánlott felhasználások
Terület
Vakolat alatti szerelés igaz
Falon kívüli szerelés igaz
Fektetés betonba igaz
Gépekhez, berendezésekhez igaz
Padló alatti szerelés igaz
Kültéri szerelés hamis
Rögzítés fára igaz
Gipszkarton falakhoz igaz
Fektetés földbe igaz

További mechanikai jellemzők
Tulajdonság
Halogénmentes igaz
Tokozott / Karmantyúval hamis
Lángálló kivitel igaz
Alapanyag PP-Blend

Termékmegnevezés

Rövid leírás halogénmentes lépésálló gégecső, önvisszaálló

Tulajdonságok közepes nyomásállóság, közepes ütésállóság

Szín fekete, hasonló RAL 9005

Tűzvédelmi osztály lángterjedés-gátló

Besorolás 33433

Nyomásállóság > 750 N

HFXP FEK

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, IEC 63355


